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Produktbeschreibung
Der LILJEBAGGE Thermostat für Heizkörper regelt die Temperatur 
im Raum. Es ist ein Matter-zertifiziertes smartes Produkt, das mit 
dem IKEA Home smart System oder anderen Systemen, die den 
Matter-Standard nutzen, funktioniert. Kann auch frei stehend als 
Einzelprodukt ohne smartes System verwendet werden.

Der Thermostat muss vor der Inbetriebnahme am 
Heizkörperventil montiert und kalibriert werden. Den 
QR-Code Nr. 1 auf der Verpackung oder auf der Titelseite 
der	Ratschläge	&	Pflegehinweise	scannen,	um	die	
Montageanleitung aufzurufen.

Erste Schritte:
Mit dem IKEA Home smart System
Für eine Verbindung mit dem IKEA Home smart System sind ein 
Hub von IKEA und die IKEA Home smart App erforderlich.

Wenn der Thermostat mit 2 AA-Batterien (HR6) betrieben wird, 
geht er automatisch für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, 
um die Verbindung mit einem IKEA Home smart System zu 
ermöglichen.

Den QR-Code Nr. 2 auf der gelben Abdeckung in der Verpackung 
scannen und die Anweisungen in der IKEA Home smart App 
befolgen, um den Thermostat mit dem System zu verbinden. Der 
QR-Code mit dem Matter-Logo befindet sich auf der Vorderseite 
der Hinweise & Pflegeanleitung oder auf dem Produkt.

Um den Thermostat wieder in den Kopplungsmodus zu 
versetzen, das Batteriefach öffnen und die Systemtaste drücken.

Mit	einem	Matter-zertifizierten	smarten	System
Um das Produkt mit einem smarten System zu verbinden, das 
den Matter-Standard nutzt, sind ein Hub und eine App vom 
gleichen Hersteller erforderlich.

Wenn der Thermostat mit 2 AA-Batterien (HR6) betrieben wird, 
geht er automatisch für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um 
die Verbindung mit einem Matter-zertifizierten smarten System 
zu ermöglichen.

Den Matter QR-Code auf der Vorderseite der Ratschläge & 
Pflegehinweise scannen und den Anleitungen in der App des 
Smart-Home-Herstellers folgen. Der Matter QR-Code ist auch auf 
dem Produkt aufgedruckt.

Um den Thermostat wieder in den Kopplungsmodus zu 
versetzen, das Batteriefach öffnen und die Systemtaste drücken.

Ohne ein smartes System
Sobald der Thermostat installiert und kalibriert ist, zeigt die 
Anzeige bei Betätigung der „+“- oder „-“-Taste 18 °C an. 18 °C ist 
die Standardtemperatur, auf die der Thermostat heizt oder kühlt. 
Die „+“- oder „-“- Taste drücken, um die Temperatur jeweils um ein 
halbes Grad zu erhöhen oder zu senken.

Gebrauch
„+“-Taste (1) und „-“-Taste (2)
Durch kurzes Drücken wird die Temperatur erhöht oder gesenkt, 
durch langes Drücken auf eine der beiden Tasten kann die 
Kalibrierung vorgenommen werden.

Systemtaste (3)
Die Systemtaste kurz drücken, um den Thermostat in den 
Kopplungsmodus zu versetzen, oder lang gedrückt halten, um 
den Thermostat in den Zurücksetzmodus zu versetzen.

Temperaturanzeige
Die „+“- oder „-“-Taste drücken, um die eingestellte Temperatur 
anzuzeigen. Im Ruhezustand wird die Anzeige ausgeblendet, bis 
erneut die „+“- oder „-“-Taste gedrückt wird.

Temperatureinstellung
Die Standardtemperatur beträgt 18 °C. Die „+“- oder „-“-Taste 
drücken, um die Temperatur nach Bedarf zu erhöhen oder zu 
senken. Nachdem eine neue Temperatur eingestellt wurde, blinkt 
die Anzeige zweimal zur Bestätigung. Wenn die neue Einstellung 
höher ist als die aktuelle Temperatur, zeigt ein orangefarbenes 
LED-Licht an, dass sich der Heizkörper erwärmt. Wenn die neue 
Einstellung niedriger ist, zeigt ein blaues LED-Licht an, dass sich 
der Heizkörper abkühlt. Je nach Raumtemperatur kann es einige 
Stunden dauern, bis die neue Temperatureinstellung erreicht ist. 
Bitte beachten, dass die niedrigste Temperatureinstellung 5 °C 
beträgt.

Kopplungsmodus
Der Thermostat muss eingeschaltet und sich im Kopplungsmodus 
befinden, um eine Verbindung zu einem IKEA Home smart 
System oder einem anderen System herzustellen, das den Matter-
Standard nutzt. Das Batteriefach öffnen und die Systemtaste 
drücken, um den Thermostat in den Kopplungsmodus 
zu versetzen. Die Kopplung ist für 15 Minuten aktiv. Die 
Anweisungen zum Kopplungsvorgang in der App des Smart-
Home-Herstellers befolgen. Ein LED-Licht pulsiert während der 
Kopplung und blinkt dann zweimal, sobald der Thermostat 
verbunden ist.

Kalibrierung
Der Thermostat muss vor dem Gebrauch kalibriert werden, 
um die Temperatur korrekt zu regeln. Vor der Kalibrierung 
sicherstellen, dass er ordnungsgemäß am Heizkörperventil 
angebracht ist.

Um die Kalibrierung zu starten, die „+“- oder „-“-Taste gedrückt 
halten. Sobald auf dem Display eine Reihe von Strichen erscheint, 
hat die Kalibrierung begonnen und die Taste „+“ oder „-“ kann 
losgelassen werden. Die Kalibrierung kann mehrere Minuten 
dauern. Nach Abschluss der Kalibrierung zeigt das Display die 
Standardtemperatur von 18 °C an, wenn die Tasten „+“ oder „-“ 
gedrückt werden. Der Thermostat steht 15 Minuten lang für die 
Kopplung mit einem smarten System zur Verfügung.

Deutsch

3

1

2



7

Sicherheit und Anforderungen
ACHTUNG
• Nur in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschützten 

Räumen verwenden.
• Das Produkt entsorgen, wenn es beschädigt ist.
• Unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten 

eintauchen.
• Das Produkt während der Benutzung nicht abdecken.
• Das Produkt nicht in Nähe von offenen Flammen oder direktem 

Sonnenlicht aufstellen.
• Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Produkt 

führen oder Personen und Eigentum gefährden.
• Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern halten.
• Keine Akkus mit niedrigem oder entleertem Ladestatus 

verwenden.
• Die Akkus immer den Polanzeigen (+/-) entsprechend einsetzen.
• Bei Verwendung falscher Akkus besteht Brand- oder 

Explosionsgefahr.
• Akkus/Batterien verschiedener Art, unterschiedlicher Kapazität 

oder Datummarkierung nicht kombinieren.
• Verbrauchte Batterien müssen gem. der örtlichen 

Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt 
werden.

• Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F to 104 °F).

Technische Daten
LILJEBAGGE
Typ: E2497
Eingangsleistung: 2 x 1.2 V / 1.5 V AA HR6
Reichweite: 10 m (Freifeldmessung)
Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz
Signalstärke: 8 dBm (EIRP)

Hersteller: IKEA of Sweden AB
Adresse:	Box	702,	S	343	81	Älmhult/Schweden.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne 
bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall 
entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der 
örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung 
zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des 

Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder 
Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative 
Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 
Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus. 

Gilt nur in Deutschland 

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, 
dass das Gerät getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden 
muss. Durch separate Entsorgung des Geräts trägst du zur 
Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und 
reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt. Das gekennzeichnete Gerät kann 
kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgegeben 
werden, die du auf unserer Website findest. 

Vor der Entsorgung des Altgeräts müssen alle Batterien und 
Akkus sowie Lampen entfernt werden, die nicht vom Altgerät 
umschlossen sind und die aus diesem herausgenommen werden 
können, ohne sie dabei zu zerstören. Die herausgenommenen 
Batterien und Akkus sowie die Lampen müssen getrennt vom 
Hausmüll entsorgt werden. 

Du bist selbst dafür verantwortlich, deine persönlichen Daten 
vom zu entsorgenden Altgerät zu löschen.  

Beim Kauf ein neues elektrisches oder elektronisches Geräts 
nimmt IKEA ein altes Gerät desselben Typs mit im Wesentlichen 
gleicher Funktion kostenlos am Lieferort zurück. IKEA nimmt auch 
ältere Kleingeräte zurück, die nicht größer als 25 Zentimeter sind, 
unabhängig davon, ob du ein neues Produkt von IKEA kaufst oder 
nicht. Du kannst diese Altgeräte kostenlos bei den Sammelstellen 
in deiner Nähe abgeben, die du auf unserer Website findest. Die 
Rückgabe ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp begrenzt. 

WEEE-Registrierungsnummer: DE 69061567

Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Um den Thermostat zurückzusetzen, das Batteriefach öffnen 
und die Systemtaste 10 Sekunden lang gedrückt halten oder bis 
das rote LED-Signal aufhört zu blinken. Dadurch werden alte 
Daten gelöscht und bestehende Verknüpfungen entfernt. Der 
Thermostat wird dann automatisch neu gestartet und steht 15 
Minuten lang für die Kopplung mit einem smarten System zur 
Verfügung. Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muss 
der Thermostat kalibriert werden.

Batteriewartung bzw. Akkuwartung
Wenn der Akku/die Batterie ausgetauscht werden muss, blinkt ein 
rotes LED-Signal zweimal, sobald die Taste „+“ oder „-“ gedrückt 
wird. Wenn der Thermostat mit dem IKEA Home smart System 
verbunden ist, wird der Batteriestatus bzw. Akkustatus in der IKEA 
Home Smart App angezeigt. 2 neue LADDA AAA HR6 Akkus halten 
in der Regel 18 Monate, bevor sie ersetzt werden müssen.

PFLEGEHINWEIS
Zum Reinigen mit einem trockenen Tuch abwischen.

Wissenswert
• Die Produkte können entweder direkt miteinander gekoppelt 

oder mit dem IKEA Home smart System oder einem anderen 
System, das den Matter-Standard nutzt, verbunden werden. Es 
kann jeweils nur eine Verbindungsmethode verwendet werden.

• Die QR-Codes sind für jedes Produkt einzigartig.
• Die Pflege- und Gebrauchsanweisung für eine zukünftige 

Verwendung aufbewahren. Sie enthält die QR-Codes mit dem 
Matter-Logo, die erforderlich sind, um die Produkte mit dem 
IKEA Home smart System oder einem anderen System, das den 
Matter-Standard nutzt, zu verbinden.

• Der Thermostat für den Heizkörper verfügt über einen 
integrierten Sensor, der die Temperatur misst. Da er sich 
in der Nähe der Wärmequelle befindet, kann er andere 
Temperaturwerte anzeigen als an anderen Stellen im Raum.

• Nach 7 Tagen Betrieb bewegt der Thermostat den Ventilstift 
automatisch mehrmals in den „Ein“- und „Aus“-Modus, um 
einen Entkalkungszyklus durchzuführen. Nach Abschluss des 
Zyklus kehrt er zur vorherigen Temperatureinstellung zurück.

• Wir empfehlen, den Thermostat zu montieren, wenn der 
Heizkörper und die Rohre kalt sind.

• Wenn das Produkt mit dem IKEA Home smart System 
verbunden ist, sind zusätzliche Funktionen in der IKEA Home 
smart App verfügbar.

• Wenn das Produkt mit einem anderen smarten System 
verbunden ist, das den Matter-Standard nutzt, bitte beim 
Hersteller nach den verfügbaren Funktionen nachfragen.

• Dieses Produkt verwendet die Thread-Technologie, um mit 
anderen smarten Produkten zu kommunizieren. Für die 
Verbindung mit Matter-Systemen ist ein Thread-Border-Router 
erforderlich. Viele smarte Produkte oder Hubs verfügen über 
einen integrierten Thread-Border-Router.

• Dieses Produkt verwendet die Thread-Technologie, um mit 
anderen smarten Produkten zu kommunizieren. Für die 
Verbindung mit Matter-Systemen ist ein Thread-Border-Router 
erforderlich. Viele smarte Produkte oder Hubs von IKEA 
verfügen über einen integrierten Thread-Router.

• Um Matter-zertifizierte Produkte mit einem smarten System 
zu verbinden, wird als WLAN-Router-Einstellung 2.4 GHz 
empfohlen.

• Unterschiedliche Gebäudematerialien und die Positionierung 
des Produkts können Auswirkungen auf die Qualität der 
Funkreichweite haben.

Problembehandlung
Auf dem Display wird „Er1“ oder „Er2“ angezeigt, wenn der 
Thermostat nicht korrekt am Heizkörperventil montiert ist oder 
die Kalibrierung nicht abgeschlossen werden kann.

Fehler Problem Beseitigung

Er1 Falsche Installation Den Thermostat 
und den Adapter 
entfernen und 
dann versuchen, 
diese erneut zu 
montieren.

Er2 Der Ventilstift hat 
sich festgesetzt 
(z. B. durch 
Kalkablagerungen)

Versuchen, den 
Stift zu bewegen, 
um eventuelle 
Ablagerungen zu 
lösen, und ihn dann 
erneut kalibrieren.


	English
	Deutsch
	Français
	Nederlands
	Dansk
	Íslenska
	Norsk
	Suomi
	Svenska
	Česky
	Español
	Italiano
	Magyar
	Polski
	Eesti
	Latviešu
	Lietuvių
	Português
	Româna
	Slovensky
	Български
	Hrvatski
	Ελληνικά
	Yкраїнська
	Srpski
	Slovenščina
	Türkçe
	عربي

